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Bestemmelser for Jernbane
BJ) 5-1-2017

Bestemmelser om kgrsel pa jernbaneinfrastruktur med

togkontrol

I medfgr af § 56 i jernbaneloven, lov nr. 686 af 27. maj 2015, fastsaettes
efter bemyndigelse i henhold til § 112, stk. 1:

1.

Referencedokumenter

1.1. Jernbanelov nr. 686 af 27. maj 2015.

1.2. De dokumenter, der er naevnt i pkt. 1.1 findes pa Retsinforma-

tions hjemmeside www.retsinfo.dk og pa Trafik-, Bygge- og
Boligstyrelsens hjemmeside www.tbst.dk. Oplysning om ind-
holdet af reglerne fas ved henvendelse til:

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen
Edvard Thomsens Vej 14

2300 Kgbenhavn S

Telefon 7221 8800

Fax 7262 6790

E mail info@tbst.dk

Anvendelsesomrade
Denne BJ fastsaetter bestemmelser for:

1) Kgrsel pa jernbaneinfrastruktur, der er udrustet med
godkendt fast togkontrolanlaeg i form af baliser og/eller lin-
jeledere, som er tilsluttet sikringsanleeggene.

2) Treekkraftenheder (lokomotiver, togsaet, motorvogne,
traktorer og styrevogne) samt arbejdskgretgjer (troljer og
skinnekgrende maskiner til vedligeholdelse af jernbaneinf-
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rastrukturen), der fremfgres pa den i nr. 1) naevnte jern-
baneinfrastruktur.

BJ’en gaelder ikke for:
a) Den kgbenhavnske metro.
b) Straekninger udrustet med CBTC eller ETCS.

¢) @resundsforbindelsens svenske systemdel pa dansk ter-
ritorium.

d) Rullende materiel, der afprgves pa jernbaneinfrastruk-
tur.

e) Rullende materiel, der har til formal at afprgve jernba-
neinfrastruktur.

f) Snerydningstog.
3. Definitioner

3.1. Ved togkontrolanlaeg forstas: Faellesbetegnelse for togkontrol-
anleeg (dog ikke F-HKT-anlaeg), som bremser toget, hvis den
maksimalt tilladte hastighed overskrides, eller hvis toget pas-
serer et signal, som ikke viser en kgrtilladelse eller en kgrtilla-
delse med begraenset hastighed. Et togkontrolanlaeg bestar af
faste togkontrolanlzeg i infrastrukturen og mobile anlaeg i
treekkraftenheder. De mobile anlaeg omseetter og anvender in-
formation fra togkontrolanlaeggets faste anlaag.

3.2. Ved CBTC forstds: Communication-based train control, som er
et tog-kontrolsystem, hvor alle tog kommunikerer data om
egen position til et centralt sikkerhedssystem og derfra modta-
ger opdaterede kgrtilladelser ud fra oplysninger om de andre
togs positioner samt op-lysninger om indstillede togveje, ha-
stighedsnedseettelser og andre forhold i infrastrukturen.

3.3. Ved ETCS forstas: European Train Control System, som naevnt
i punkt 2.1. i B] 4-1-2015 om gennemfgrelse af den tekniske
specifikation for interoperabilitet (TSI) geeldende for togkon-
trol- og kommunikationsdelsystemerne.

3.4. Ved tog forstds: En sammensaetning af kgretgjer godkendt af
Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen, og som ikke fremfgres som
rangering eller arbejdskgretaj.

4, Krav til sammenhangen mellem fast og mobilt togkon-
trolanlaeg

4.1. Traekkraftenheder skal for at kunne begynde kgrsel som tog pa
straekninger med faste togkontrolanlag have indbygget og skal
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4.1.1.

4.1.2,

4.2,

4.3.

5.1.

5.2,

anvende mobilt togkontrolanlzeg, der er kompatibelt med
straekningens faste togkontrolanlag.

Hvis tog er uden indbygget mobilt togkontrolanlzag, eller hvis
der opstar fejl under kgrslen, sa det mobile togkontrolanlaeg
udkobles, ma toget eller arbejdskgretgjet fremfgres med hgjst
70 km/t.

Kravet i punkt 4.1. geelder ikke ved kgrsel pa tilslutning, som
er kgrsel i begraenset omfang pa en straekning med fast tog-
kontrolanleeg med tog uden mobilt togkontrolanlaeg i forbindel-
se med:

a) Kgrsel fra en station eller en straekning med fast tog-
kontrolanlaeg til en station eller en straekning uden fast
togkontrolanlzeg.

b) Kagrsel fra en station eller en streekning uden fast tog-
kontrolanlzeg til en station eller en streekning med fast
togkontrolanlzeg.

Jernbaneinfrastrukturforvalteren fastssetter naermere krav for
kgrsel med tog uden mobilt togkontrolanlaeg pa streekninger
med faste tog-kontrolanlag.

Jernbaneinfrastrukturforvalteren fastsaetter naermere krav for
omfanget af kgrsel med veterantogskgretgjer uden mobilt tog-
kontrolanlaeg pa streekninger med faste togkontrolanleeg.

Betingelser for kgrsel pa tilslutninger

Jernbaneinfrastrukturforvalteren fastsaetter naermere krav for
kgrsel pa tilslutninger for den pdgaeldende jernbanevirksom-
hed.

Hastigheden ved kgrsel pa tilslutninger ma ikke overstige 70
km/t.

Dispensation

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen kan i szerlige tilfeelde dispen-
sere fra bestemmelserne i denne BJ, ndr det skgnnes foreneligt
med de hensyn, der ligger til grund for de pageeldende be-
stemmelser, herunder EU-regler pd omradet.

Klageadgang

Afggrelser truffet af Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen efter
denne BJ kan ikke indbringes for transport-, bygnings- og bo-
ligministeren eller anden administrativ myndighed, jf. bekendt-
ggrelse om Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsens opgaver og befg-
jelser, klageadgang og kundggrelse af visse af Trafik-, Bygge-
og Boligstyrelsens forskrifter.
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8. Ikrafttraeden
8.1. BJ’en treeder i kraft den 1. juli 2017.

8.2. BJ nr. 5-4-2015 om kgrsel pa jernbaneinfrastruktur med tog-
kontrol ophaesves.

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen, den 29. marts 2017

Carsten Falk Hansen

/Leif Funch
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