
 

 

10. november 2017 

 

UDKAST 

 

Bekendtgørelse om særlige krav til biler til erhvervsmæssig persontransport 1) 

 

 

I medfør af § 28 og § 35, stk. 3, i taxiloven, jf. lov nr. xx af xx. xx 2017, fastsættes efter bemyndigelse i henhold 

til § 34, stk. 1: 

 

Kapitel 1 

Bilers indretning og udstyr 

Fælles bestemmelse for biler til erhvervsmæssig persontransport 

 

  § 1. Erhvervsmæssig persontransport må kun udføres med biler, der er godkendt og registreret til erhvervs-

mæssig persontransport.  

Stk. 2. Ved erhvervsmæssig persontransport forstås taxikørsel, limousinekørsel eller kørsel for en offentlig 

myndighed. 

  Stk. 3. Kun dansk registrerede biler, der er indrettet til transport af højst 9 personer, føreren medregnet, kan 

godkendes efter stk. 1. 

Stk. 4. Passagerrummet i en taxi og en limousine skal være forsynet med belysning, der kan betjenes manuelt fra 

førersædet og som tændes automatisk, når en hvilken som helst af bilens døre åbnes. 

 

Særlige krav til biler, der anvendes til taxikørsel 

 

  § 2.  En bil, der anvendes til taxikørsel, skal være indrettet til befordring af mindst 5 personer, føreren med-

regnet. Bilen skal have et lukket karrosseri med mindst 2 døre til ind- og udstigning for passagerer. 

 

  § 3.  En bil, der anvendes til taxikørsel, skal være udstyret med taxameter og kontrolenhed, jf. kapitel 2. 

 

  § 4.  På en bil, der anvendes til taxikørsel, skal der være anbragt en taglygte, som fortil viser en grøn lysende 

flade. Lygten skal fortil vise påskriften »Taxi«. Påskriften skal afgive lys af hvid eller gul farve. Viser lygten lys 

bagud, skal det være rødt. 

  Stk. 2. Taglygten må ikke blænde. 

  Stk. 3. Taglygten må ikke kunne tændes, når taxametret er i funktion. 

  Stk. 4. Taglygten skal være tændt, når der søges hyre. 

 Stk. 5. Påskriften »Taxi« skal være udført i skrifthøjde på mindst 50 mm. Den samlede lysende flade skal være 

mindst 185 cm².  

Stk. 6. En bil, der anvendes til taxikørsel, kan bag forruden have et rektangulært skilt med påskriften »Fri«, der kan 

benyttes, når der søges hyre. Skiltet skal i lygtetændingstiden vise grønt lys fremad, som ikke må blænde. Skiltet må 



 

 

ikke benyttes og ikke kunne lyse, når taxametret er i funktion. Skiltet må endvidere ikke benyttes, når der ikke søges 

hyre. 

 

 

    § 5.  En bil, der anvendes til taxikørsel, skal udvendig på begge sider, enten på fordør eller på bagdør, vise en 

påskrift med følgende informationer, jf. dog § 24, stk. 3: 

1)  Prisen for en 10 kilometer tur på 12 minutter ved anvendelse af kørselskontorets priser. 

2)  Bilens tilladelsesnummer. 

3)  Kørselskontorets navn. 

    Stk. 2. Påskriften, jf. stk. 1, skal være udført i en skrifthøjde på mindst 40 mm og må ikke være udført på af-

tagelige skilte eller lignende. Påskriften skal tydeligt afvige fra køretøjets farve og eventuelle reklamer. 

 

  § 6.  En bil, der anvendes til taxikørsel, skal være indrettet eller udstyret således, at passagererne kan for-

lange enten én barnevogn eller én cykel medbragt. 

 

  § 7.  En bil, der anvendes til taxikørsel, skal være forsynet med indvendig kameraovervågning som kan optage 

billedmateriale, der gør det muligt at identificere de personer, der opholder sig i bilen, jf. dog § 24, stk. 4. Bil-

ledmaterialet skal kunne lagres enten i bilen eller ved løbende overførsel til lagring uden for bilen.  

Stk. 2. En bil, der anvendes til taxikørsel, kan være forsynet med overfaldsalarm. Såfremt der i tilknytning til 

alarmsystemet er installeret lygter, må disse højst bestå af to hurtigt blinkende røde lygter, der er sammen-

bygget med taglygten. 

 

§ 8. I en bil, der anvendes til taxikørsel, er det tilladt at installere mobiltelefon til eget brug.  

 

Særlige krav til biler, der udfører erhvervsmæssig persontransport for en offentlig myndighed 

 

  § 9.  En bil, der anvendes til kørsel for en offentlig myndighed, skal udvendigt på begge sider vise nummeret 

på den tilladelse til erhvervsmæssig persontransport, der gælder for bilen, jf. dog § 24, stk. 2. Påskriften skal 

være udformet i overensstemmelse med § 5, stk. 2. 

 

Særlige krav til limousiner 

 

  § 10.  En limousine må ikke være indrettet, udstyret eller forsynet med påskrifter som anført i §§ 3–5. 

  Stk. 2. En limousines kørselsoplysninger skal registreres i en elektronisk kørebog, som er godkendt af SKAT, jf. 

dog § 23, stk. 3. 

 

Kapitel 2 

Kontroludstyr 

Taxametre 

  § 11.  Et taxameter skal til enhver tid fungere korrekt. 



 

 

  Stk. 2. Et taxameter skal være godkendt og mærket i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 

2014/32/EU om harmonisering af medlemsstaternes love om tilgængeliggørelse på markedet af måleinstru-

menter (MID), herunder opfylde de generelle krav, som er anført i direktivets bilag I, jf. bilag 1 til denne be-

kendtgørelse, og de særlige krav, som er anført i direktivets bilag IX, jf. bilag 2 og 3 til denne bekendtgørelse. 

  Stk. 3. Et taxameter skal indeholde følgende komponenter:  

  1) Et kommunikationsmodul til trådløs, sikker og løbende overførsel af relevante data til kørselskontoret. 

  2) Et modul med et satellitbaseret kommunikationssystem (GNSS) til løbende registrering og logning af taxa-

ens geografiske position. 

  Stk. 4. De i stk. 3 anførte komponenter skal være sammenbygget med taxametret og om fornødent forseglet 

på en sådan måde, at de er sikret mod fejl og manipulation. 

  Stk. 5. Den samlede taxameterenhed, jf. stk. 2-4, skal være forbundet med køretøjet og om fornødent forseg-

let på en sådan måde, at enheden er sikret mod fejl og manipulation. Taxameterenheden skal i denne forbin-

delse været sikret med en hændelseslog, der registrerer alle relevante hændelser vedrørende taxametret og 

tilsluttet kontroludstyr, herunder frakobling og strømsvigt. 

  Stk. 6. Taxametret skal være konstrueret eller indstillet således, at det ikke kan fungere, såfremt der er en 

funktionsfejl ved det kontroludstyr, som ifølge denne bekendtgørelse skal være tilsluttet taxametret. 

 

Kontrolenhed 

 

  § 12.  Et taxameter skal indeholde eller være forbundet med en elektronisk kontrolenhed, der registrerer, 

hvorvidt der under kørslen har været passagerer i bilen. 

  Stk. 2. Kontrolenheden skal fungere sammen med sædvanlige kontrolsensorer, så som sædefølere eller infra-

rødsensorer. 

  Stk. 3. Kontrolenheden og dens forbindelser med taxametret og kontrolsensorerne skal om fornødent være 

forseglet på en sådan måde, at systemet er sikret mod fejl og manipulation. 

 

Installation, justering og reparation af kontroludstyr 

 

  § 13.  Installation, justering og reparation af taxametre og kontrolenheder med tilhørende sensorer må kun 

foretages af en taxameterinstallatør, jf. kapitel 3, samt i overensstemmelse med bilag 3 til denne bekendtgø-

relse.  

  Stk. 2. Central overførsel af takstændringer fra et kørselskontor til et taxameter anses ikke som en justering, 

som er omfattet af stk. 1, såfremt overførslen sker ved trådløs dataoverførsel og i fuld overensstemmelse med 

taxameterfabrikantens anvisninger. 

 

  § 14.  Ved installation, justering og reparation af kontroludstyr, jf. § 13, stk. 1, udsteder taxameterinstallatø-

ren en taxameterattest, som dokumenterer udstyrets art og funktionssikkerhed, jf. § 19. Der skal endvidere 

udstedes ny taxameterattest, når forudsætningerne ved dens udstedelse ændrer sig efterfølgende, f.eks. fordi 

der skiftes til en anden dækdimension, eller når forseglinger er blevet brudt eller der i øvrigt konstateres tegn 

på funktionsmangler ved eller en mulig manipulation med kontroludstyret.  

  Stk. 2. En taxameterattest er højst gyldig i ét år regnet fra datoen for dens udstedelse. 

 



 

 

Funktionssikkerhed 

 

  § 15.  Taxametre, kontrolenheder samt deres sensorer og forbindelser må ikke forandres eller påvirkes på en 

måde, der nedsætter kontroludstyrets funktionsevne.  

  Stk. 2. Den registrerede bruger af en bil, der anvendes til taxikørsel, skal til enhver tid drage omsorg for, at 

taxametre, kontrolenheder samt deres sensorer og forbindelser ikke er forandret eller påvirket, jf. stk. 1, eller i 

en stand, der afviger fra den seneste taxameterattest, der er udstedt for bilen. 

 

  § 16.  Hvis føreren af en bil, der anvendes til taxikørsel, konstaterer fejl eller mangler ved bilens kontrolud-

styr, skal bilens passagerer og kørselskontoret straks underrettes herom. Bilens fører må efter afslutning af 

den igangværende tur ikke tage yderligere passagerer op, før fejlen eller manglen er rettet. 

 

Kapitel 3 

Taxameterinstallatører 

 

  § 17.  Opgaver, som ifølge denne bekendtgørelse skal varetages af taxameterinstallatører, må alene udføres 

af taxameterfabrikanten samt af virksomheder, der af taxameterfabrikanten er autoriseret til dette formål, jf. 

dog § 20. 

 

  § 18.  Taxameterinstallatøren skal under sit arbejde udvise omhu og ansvarlighed, samt varetage sin opgave i 

overensstemmelse med lovgivningen, fabrikanters anvisninger og god faglig standard. 

 

Kapitel 4 

Taxameterattester 

 

  § 19.  En taxameterattest dokumenterer det kontroludstyr i form af taxameter, kontrolenhed samt deres sen-

sorer og forbindelser, der er anvendt i en bestemt bil, samt at kontroludstyret er installeret korrekt og funge-

rer efter fabrikantens anvisninger og lovgivningens forskrifter. 

  Stk. 2. Ved udstedelse af en taxameterattest skal der anvendes en elektroniske blanket, som forefindes på 

www.virk.dk. 

 

  § 20.  Virksomheder, der er godkendt som prøvningsinstans for taxameterudstyr, jf. bekendtgørelse om god-

kendelse af prøvningsinstanser og kontrolinstanser på det køretøjstekniske område, kan udstede en taxame-

terattest som dokumentation for en gennemført udstyrskontrol og justering. 

 

  § 21.  Den, der udsteder en taxameterattest, skal på udstedelsesdagen registrere taxameterattesten elektro-

nisk på www.virk.dk. 

  Stk. 2. Den registrerede bruger af en bil, der anvendes til taxikørsel, skal opbevare en kopi af alle taxameterat-

tester, som er udstedt for bilen, enten i papirform eller elektronisk, og på forlangende forevise attesterne for 

politiet, SKAT eller en synsvirksomhed. Taxameterattesterne skal af den registrerede bruger opbevares i 

mindst 3 år efter at bilen senest har været registreret til anvendelse til taxikørsel, jf. dog § 24, stk. 6. 



 

 

  Stk. 3. Føreren af en bil, der er registreret til anvendelse til taxikørsel, skal medbringe en kopi af den seneste 

taxameterattest, som er udstedt for bilen, enten i papirform eller elektronisk. Taxameterattesten skal på for-

langende forevises for politiet, SKAT eller en synsvirksomhed. 

 

Kapitel 5 

Straffebestemmelser, ikrafttræden og overgangsbestemmelser m.v. 

Straffebestemmelser 

 

  § 22.  Medmindre højere straf er forskyldt efter den øvrige lovgivning, straffes med bøde den, der som fører 

af et køretøj eller som indehaver af en tilladelse til at udføre erhvervsmæssig persontransport i biler udfører 

erhvervsmæssig persontransport  

 

1) med en bil, der anvendes til taxikørsel, uden at bilen er indrettet eller udstyret i overensstemmelse med i § 

3, § 4, stk. 1-3, § 6, § 7, stk. 1 og 2, 2. pkt., § 11, stk. 2-6, eller § 12, 

2) med en bil, der anvendes til taxikørsel, uden at bilen er forsynet med påskrifter som foreskrevet i § 5, 

3) med en bil, der anvendes til taxikørsel, uden at bilens taxameter fungerer korrekt, jf. § 11, stk. 1, sammen-

holdt med § 16. 

4) med en bil, der anvendes til taxikørsel, mens bilens taxameter, kontrolenhed, sensorer eller forbindelser er 

forandret eller påvirket på en måde, der nedsætter deres funktionsevne, jf. § 15, stk. 1,  

5) med en bil, der udfører kørsel for en offentlig myndighed, uden at bilen er forsynet med påskrifter som fore-

skrevet i § 9, eller 

6) med en limousine, som er indrettet, udstyret eller forsynet med påskrifter i strid med § 10, stk. 1, jf. §§ 3–5. 

  Stk. 2. Medmindre højere straf er forskyldt efter den øvrige lovgivning, straffes med bøde den, der  

1) overtræder § 1, stk. 4, § 4, stk. 4-6, § 10 stk. 2, § 15, stk. 2, § 16, § 18, § 21, stk. 2-3, § 25, stk. 4, eller § 26, 

2) foretager en takstændring eller en installation, justering eller reparation af et taxameter, en kontrolenheder 

eller tilhørende sensorer eller forbindelser i strid med § 13 eller § 17, 

3) udsteder en taxameterattest i strid med reglerne i denne bekendtgørelse, herunder uden at være berettiget 

hertil, 

4) udsteder en taxameterattest uden at registrere taxameterattesten på udstedelsesdagen i overensstem-

melse med § 21, stk. 1,  

5) forandrer eller påvirker et taxameter, en kontrolenhed eller tilhørende sensorer eller forbindelser på en 

måde, der nedsætter udstyrets funktionsevne, jf. § 15, stk. 1, eller 

6) som kørselskontor undlader at indhente en kopi af en trafikbog eller kontrollere registreringernes rigtighed i 

strid med § 25, stk. 1, 3. pkt. 

  Stk. 3. Der kan pålægges juridiske personer strafansvar efter straffelovens kapitel 5. 

 



 

 

Ikrafttræden 

 

  § 23.  Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. januar 2018.  

  Stk. 2. Bekendtgørelse nr. 399 af 4. maj 2006 om særlige krav til taxier mv. ophæves. 

  Stk. 3. Pligten til at registrere en limousines kørselsoplysninger i en elektronisk kørebog, som er godkendt af 

SKAT, jf. § 10, stk. 2, gælder fra den 1. april 2018. 

  

Overgangsbestemmelser 

 

  § 24.  Biler, der på tidspunktet for denne bekendtgørelses ikrafttræden er godkendt og registreret til taxikør-

sel, limousinekørsel, sygetransport eller offentlig servicetrafik efter de hidtil gældende regler, kan fortsat an-

vendes til det formål, de er registreret til, såfremt de opfylder de hidtil gældende bestemmelser, jf. dog stk. 2-

6 og §§ 25-26.  

Stk. 2. Biler, der er registreret til offentlig servicetrafik eller sygetransport, og som anvendes på baggrund af en 

tilladelse hertil, der er gyldig ved bekendtgørelsens ikrafttræden, skal frem til tilladelsens udløb ikke være for-

synet med påskrifter i overensstemmelse med § 9. 

Stk. 3. Biler, der er registreret til taxikørsel, og som anvendes på baggrund af en tilladelse hertil, der er gyldig 

ved bekendtgørelsens ikrafttræden, skal frem til tilladelsens udløb ikke være forsynet med påskrifter i overens-

stemmelse med § 5. 

Stk. 4. Biler, der er registreret til taxikørsel, og som i medfør af § 15, stk. 2, i den hidtil gældende lov om taxi-

kørsel m.v. var fritaget fra pligten til at være forsynet med kameraovervågning, skal frem til tilladelsens udløb 

ikke være forsynet med indvendig kameraovervågning i overensstemmelse med § 7. 

  Stk. 5. Taxameterattester, der er udstedt inden denne bekendtgørelses ikrafttræden, og som fortsat var gyl-

dige på dette tidspunkt, kan anvendes, indtil de erstattes af en ny taxameterattest.  

  Stk. 6. Den registrerede brugers opbevaringspligt, jf. § 21, stk. 2, gælder kun for taxameterattester, der var 

gyldige på tidspunktet for denne bekendtgørelses ikrafttræden, eller som blev udstedt herefter. 

 

  § 25.  Et kørselskontor kan frem til den 31. december 2022 tillade, at tilsluttede biler, der er registreret til ta-

xikørsel inden denne bekendtgørelses ikrafttræden, anvender taxametre og andet kontroludstyr, der er blevet 

installeret i bilen inden denne bekendtgørelses ikrafttræden, såfremt installationen fortsat opfylder de hidtil 

gældende regler. Såfremt taxametret ikke indeholder et GNSS-modul samt et kommunikationsmodul til trådløs 

og løbende overførsel af data til kørselskontoret, må tilladelsen kun gives på betingelse af, at der for bilen fø-

res en kørebog efter de hidtil gældende regler eller en elektronisk kørebog godkendt af SKAT. Kørselskontoret 

skal løbende og mindst én gang om måneden indhente en kopi af kørebogen og kontrollere registreringernes 

rigtighed. 

  Stk. 2. Et kørselskontor kan opretholde en tilladelse som anført i stk. 1 i tiden efter den 31. december 2022, 

hvis taxametret  

1) opfylder specifikationerne i Europæisk Standard EN 50148, 

2) indeholder et kommunikationsmodul til trådløs og løbende overførsel af data til kørselskontoret, og 

3) indeholder et GNSS-modul til løbende registrering og logning af bilens geografiske position. 



 

 

  Stk. 3. Et kørselskontors tilladelse efter stk. 1 må kun gives, hvis der foreligger en gyldig taxameterattest for 

det udstyr, tilladelsen vedrører, samt den dokumentation, der måtte være krævet i henhold til § 6, stk. 3, i be-

kendtgørelse nr. 399 af 4. maj 2006 om ændring af bekendtgørelse om særlige krav til taxier mv. (med senere 

ændringer).  

  Stk. 4. Et kørselskontor, der giver tilladelse efter stk. 1, skal for hver meddelt tilladelse sikre sig en kopi af den 

taxameterattest og anden dokumentation, der er anført i stk. 3. Kopien skal opbevares fysisk eller elektronisk i 

mindst 3 år efter udløbet af kørselskontorets tilladelse. 

 

  § 26.  Den, der har fået kørselskontorets tilladelse som anført i § 25, stk. 1, skal for hver meddelt tilladelse 

sikre sig en kopi af den taxameterattest og anden dokumentation, der er anført i § 25, stk. 3. Kopien skal opbe-

vares fysisk eller elektronisk i mindst 3 år efter udløbet af kørselskontorets tilladelse.  

  Stk. 2. Denne bekendtgørelses regler for taxametre og andet kontroludstyr, samt for taxameterattester, fin-

der tilsvarende anvendelse for udstyr og attester, der er omfattet af en tilladelse, som et kørselskontor har ud-

stedt i medfør af § 25, stk. 1, eller opretholdt i medfør af § 25, stk. 2. En taxameterattest, som ifølge de hidtil 

gældende regler skulle være udstedt af en taxameterkontrollant, kan efter denne bekendtgørelses ikrafttræ-

den udstedes af virksomheder, der er omfattet af § 17 og § 20. 

 
 

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen, den xx. xx 2017 
 
 
 
 

Carsten Falk Hansen 
 

/ Stefan Søsted 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Officielle noter 
------------------------------- 
1) Bekendtgørelsen indeholder bestemmelser, der gennemfører dele af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 
2014/32/EU om harmonisering af medlemsstaternes love om tilgængeliggørelse på markedet af måleinstru-
menter, EU-Tidende 2014, nr. L 96, s. 149-250.  
 



 

 

Bilag 1 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 



 

 

Bilag 2 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 



 

 

Bilag 3  

 

Særlige krav til installation af taxametre og kontrolenheder  

 

1) Taxametret skal ved installationen være i original stand og være påført korrekt og original mærkning. 

2) Taxametre, hvis fabriksforsegling er brudt, eller som er forsynet med uoriginale huller eller tilslut-

ninger igennem kabinettet, må ikke monteres. 

3) Taxametrets installationen skal foretages i nøje overensstemmelse med fabrikantens anvisninger. 

4) Taxametret skal være monteret på en sådan måde, at der ikke fremstår skarpe kanter eller andre 

forhold, der kan være til fare eller ulempe for bilens fører eller forsædepassagerer.  

5) Taxametret skal monteres således, at såvel bagsæde- som forsædepassagerer uden vanskelighed 

kan aflæse taxametrets udvisende. 

6) Taxametret skal indstilles og justeres i overensstemmelse med fabrikantens anvisninger for første-

gangsindstillinger. 

7) Taxametret skal indstilles og justeres, så det beregner den korrekte turpris med den starttakst, ki-

lometerpris og minuttakst, der er fastsat af kørselskontor, som bilen er tilsluttet. 

8) Ved installationens afslutning skal taxameterenhedens funktion testes i henhold til taxameterfabri-

kantens forskrifter samt i henhold til udstyrets korrekte funktion i overensstemmelse med forskrifterne 

i denne bekendtgørelse. 

9) Taxametrets målenøjagtighed skal holde sig inden for følgende tolerancer:  

a) For den første vejstrækning +1,5% / -0,5% af vejstrækningens sande længde; dog er denne 

tolerance for førstevejstrækninger under 1.000 meter +15 meter / -5 meter. 

b) For de følgende vejstrækninger +/-1% af vejstrækningens sande længde.  

Tolerancegrænserne afmærkes som anført på vejbanen, og henholdsvis 1. og 3. »slag« skal under 

afprøvningen falde inden for disse toleranceområder. 

10) Installationen afsluttes ved udstedelse af en taxameterattest i overensstemmelse med bilens og 

kontroludstyrets data. 

 


