Bekendtgerelse om zndring af bekendtgerelse om offentliggerelse af
bygningsreglement 2010 (BR10)

§1

I bekendtgerelse nr. 810 af 28. juni 2010 om offentliggerelse af bygningsreglement 2010 (BR10),
som @ndret ved bekendtgerelse nr. 1309 af 29. november 2010, bekendtgerelse nr. 792 af 29. juni
2011 og bekendtgerelse nr. 909. af 18. august 2011, foretages folgende @ndringer:

1. Indledningen til bekendtgerelsen affattes siledes:

"I medfer af § 3, § 5, § 6, stk. 1, litra, a, b, ¢, d, fog g, § 6, stk. 2 0g3,§7,stk. 1, § 8, stk. 1, nr.
1,2,30g4,§9,stk. 1, § 10,stk. 1, § 16, stk. 80g 9, § 16 A, § 16 B, stk. 1, § 18, stk. 5, § 21 stk. 1
og 2, § 22, stk. 5, § 28, stk. 1 og 3, og § 30, stk. 2, og efter bemyndigelse i henhold til § 31 D, stk. 1,
i byggeloven, jf. lovbekendtgerelse nr. 1185 af 14. oktober 2010, samt i medfer af § 32 a i
forvaltningsloven, jf. lovbekendtgerelse nr. 988 af 9. oktober 2012, fastsattes efter bemyndigelse:”

2.1bilag I, kap. 1.2 indsettes som stk. 6:

"Stk. 6. Transportable konstruktioner, der opszttes og anvendes til brug for udforelsen af et
byggearbejde, er alene omfattet af bestemmelserne i kap. 4.7. Omfattet er transportable
konstruktioner placeret pa byggepladser eller nzrved, nir konstruktionens anvendelse har en direkte
tilknytning til et igangvaerende byggearbejde. Transportable konstruktioner, der ops&ttes eller
anvendes til andre forml end selve udfarelsen af byggearbejdet, herunder konstruktioner, hvori der
udferes tegnestuearbejde, kontorarbejde eller andet, der ikke er egentligt byggearbejde, og som
anvendes som en fast arbejdsplads, er omfattet af bestemmelserne i kap. 4.7, kap. 5 og kap. 7.3.1,
stk. 2. Bestemmelsen omfatter ikke oplagsomrader og lignende, der betjener flere byggepladser
samtidigt.

Konstruktioner, der benyttes til overnatning, er ikke omfattet af bestemmelsen. Telte er ikke
omfattet af bestemmelsen.”

3. Som vejledningstekst til bilag I, kap. 1.2, stk. 6, indsattes:
”(1.2, stk. 6) Bestemmelsen medferer, at transportable konstruktioner til brug for udferelsen af
byggearbejder ikke skal byggesagsbehandles.

Det er bygningsejerens ansvar, at konstruktionerne lever op til kravene i byggelovgivningen, jf.
byggelovens § 17, stk. 1.

Bestemmelsen omfatter alle transportable konstruktioner, f.eks. kraner, stilladser, skure og
velfeerdsforhold til brug i arbejdstiden samt konstruktioner til brug for byggeledelsen, der alene
anvendes lejlighedsvist.

Konstruktioner, hvori der udferes arbejde, der ikke er egentligt byggearbejde, skal dog ogsd leve op
til kravene i bygningsreglementets kap. 5 og bilag 6, jf. bestemmelsen i kap. 7.3.1, stk. 2.



Konstruktioner, der ikke alene anvendes til brug i arbejdstiden, f.eks. skure der anvendes til
overnatning, er ikke omfattet af bestemmelsen. Disse konstruktioner skal derfor
byggesagsbehandles.”

4. Som vejledningstekst til bilag I, kap. 1.3.1, stk. 1, nr. I og 2, indsattes for ?(1.3.1, stk. 1, nr. 1)
”(1.3.1, stk. 1, nr. 1 og 2) Bestemmelserne gzlder uanset hvilken anden form for eventuel
bebyggelse, bygningerne opferes i tilknytning til.”

5. Vejledningsteksten til bilag I, kap. 1.4, stk. 2, nr. 2, 1. og 2. pke., affattes séledes:

"(1.4, stk. 2, nr. 2) Kravet om méling af lufiteethed galder kun for bygninger, der er omfattet af kap.
7.2, og som opvarmes til 15°C eller derover. Bestemmelserne om tzthed fremgér af kap. 7.2.1, stk.
4-6.”

6. Bilag I, kap. 1.5, stk. 1, nr. 1 og 2, affattes siledes:

”'1) Garager, carporte, udhuse, drivhuse, overdekkede terrasser og lignende bygninger, som opfores
i forbindelse med byggeri omfattet af kap. 1.3.1, stk. 1, nr. 3-5, og som ved opforelse, om- eller
tilbygning er over 35 m2, men ikke overstiger 50 m2 samt teknikhuse til elektroniske
kommunikationsnet eller tjenester.

2) Garager, carporte, udhuse, drivhuse, overdezkkede terrasser og lignende bygninger, som opfores i
forbindelse med byggeri omfattet af kap. 1.3.2, stk. 1, nr. 1, og som ved opferelse, om- eller
tilbygning er over 20 m2, men ikke overstiger 50 m2.”

7. Som vejledningstekst til bilag I, kap. 1.5, stk. 1, nr. I og 2, indsattes efter (1,5, stk. 1, nr. 1-5)
(1.5, stk. 1, nr. 1) Byggeri omfattet af kap. 1.3.1, stk. 1, nr. 3-5, omfatter:

e Fritliggende enfamilichuse

* Sammenbyggede enfamilichuse med lodret lejlighedsskel med hejst to boliger

e Sommerhuse i sommerhusomrader.

(1.5, stk. 1, nr. 2) Byggeri omfattet af kap. 1.3.2, stk. 1, nr. 1, omfatter sammenbyggede
enfamilieshuse med lodret lejlighedsskel med mere end to boliger.”

8. Bilag I, kap. 1.5, stk. 1, nr.3 og 4, ophaves og i stedet indszttes:

”3) Garager, carporte, udhuse, drivhuse, overdekkede terrasser og lignende bygninger, som opfores
i forbindelse med byggeri omfattet af kap. 1.3.2, stk. 1, nr. 2 og 3, og kap. 1.3.3, og som ved
opferelse, om- eller tilbygning ikke overstiger 50 m2.”

Nr. 5-9 bliver herefter nr. 4-8.

9.1bilag I, kap. 1.5, stk. 1, nr. 6, der bliver nr. 5, indsattes efter ”Vindmeller”: ”i landzone”.
10. Bilag I, kap. 1.5, stk. 10, affattes sdledes:

“Hvis byggearbejdet kreever dispensation fra reglementets tekniske bestemmelser i kap. 3-8, skal
der anseges herom i anmeldelsen, og arbejdet ma uanset 2 ugers fristen ikke pabegyndes, for
dispensation er givet.”

11.1bilag I, kap. 1.6, stk. 1, nr.2, indsettes efter “lignende bygninger med et”: ’samlet”.

12. 1 bilag I, kap. 1.6, stk. 1, nr. 3, &ndres “areal pa hgjst 20 m2” til: “samlet areal pa hejst 20 m2
pr. bolig”.



13. Bilag 1, kap. 1.6, stk. 1, nr. 8, affattes siledes:
”Anleg med en lagerkapacitet af F-gas i tanke p4 indtil 1.200 gasoplagsenheder (GOE).”

14. 1 vejledningsteksten til bilag I, kap. 1.6, stk. 1, nr. 8, indsettes som 4. pkt.: Opstilling af F-
gastanke er tillige omfattet af beredskabsloven.”

15. 1 bilag I, kap. 1.6, stk. I, indsettes som nr. 12-14-

”12) Ombygninger og andre forandringer i boligenheder i etageejendomme, der alene vedrerer
@ndringer inden for den enkelte enhed, og som ikke medferer @ndringer i barende konstruktioner.
Den enkelte ombygning eller forandring m4 ikke medfore en udvidelse af etagearealet.

13) Enkeltstaende ombygninger og andre forandringer i erhvervsbebyggelser, der alene vedrerer en
enkelt erhvervsenhed p4 hgjst 150 m?, og som ikke medferer @ndringer i baerende konstruktioner
samt flugtvejsforholdene. Den enkelte ombygning eller forandring m4 ikke medfere en udvidelse af
etagearealet.

14) Enkeltstdende ombygninger og andre forandringer i traditionelt kontorbyggeri, som alene
vedrerer andringer inden for en eller flere kontorenheder, som hver iser udger selvstendige
brandmessige enheder. Den enkelte ombygning eller forandring m4 ikke pavirke flugtveje, som
anvendes af flere brandmessige enheder, og md ikke medfere @ndringer i berende konstruktioner.
Den enkelte ombygning eller forandring m4 ikke medfore en udvidelse af etagearealet.”

16. Som vejledningstekst til bilag I, kap. 1.6, stk. 1, nr. 12-14, indsettes:

(1.6, stk. 1, nr. 12-14) Bestemmelsen omfatter alene ombygninger og andre forandringer, der ikke
medforer en udvidelse af etagearealet eller en vasentlig anvendelsesandring, Ombygningeme og
forandringerne skal forsat opfylde de tekniske bestemmelser i reglementet.

En @ndring af en erhvervsenhed til beboelse eller @ndring af beboelse til erhverv er en vasentlig
anvendelsesendring og er siledes ikke omfattet af bestemmelsen, og der skal derfor sgges om
byggetilladelse.

(1.6, stk. 1, nr. 12) Bestemmelsen omfatter ombygningsarbejder og forandringer inden Jfor de
enkelte boligenheder, uanset antallet af boligenheder, der ombygges eller forandres. Bestemmelsen
omfatter bl.a. &ndring af ikke-barende vagge i den enkelte boligenhed, udskiftning og ombygning
af badevarelse, vinduer eller kekken.

Ombygninger, der vedrerer hele bebyggelsen, f.eks. udskiftning af tagbelgning til anden form for
belagning og derved &ndring af tagkonstruktionen eller &ndringer i bebyggelsens flugtvejs- eller
ventilationssystem, er ikke omfattet af bestemmelsen, og der skal soges om byggetilladelse hertil.
Tilsvarende gzlder for ombygninger, som medforer @ndringer i udgangsforholdene fra boligen.

I forbindelse med vasentlige ombygninger i boligenheder, skal der i forbindelse med
ombygningsarbejdet opsettes rogalarmer tilsluttet el-net og udfert med batteribackup. Ved mindre
ombygninger vil det ogsi vere hensi gtsmassigt at opsatte rogalarmer tilsluttet el-net og udfert med
batteribackup.

(1.6, stk. 1, nr. 13) Bestemmelsen omfatter ombygningsarbejder og forandringer i en enkelt
erhvervsenhed.




Ombygningsarbejder af sterre dele af en erhvervsejendom kraever byggetilladelse, og der kan derfor
ikke ske ombygning af en hel erhvervsbebyggelse efter denne bestemmelse ved at henvise til, at der
er tale om separate, enkeltstdende ombygninger.

(1.6, stk. 1, nr. 14) Bestemmelsen omfatter traditionelt kontorbyggeri, det vil f.eks. sige
kontorbyggeri, som er opfert efter retningslinjerne i Eksempelsamling om brandsikring af byggeri.

Bestemmelsen omfatter ombygningsarbejder og forandringer inden Jor selvstzndige brandmaessige
enheder, som f.eks. en brandcelle eller en brandsektion. Bestemmelsen omfatter bl.a. &ndringer af
cellekontorer til storrumskontorer og omvendt, sammenlagning af enkelte kontorer i en
brandmessig enhed, &ndringer i ikke-bzrende vegge samt udskiftning og ombygning af bad eller
kekken.

Zndringer, som vedrerer storre dele af bebyggelsen, eller som pavirker flugtvejsforholdene, er ikke
omfattet af bestemmelsen, og der skal seges om byggetilladelse hertil.”

17. 1 vejledningsteksten til bilag I, kap. 1.7, stk. 1, indsattes efter 7. pkt.: "Endvidere henvises til
Miljestyrelsens bekendtgerelse om affald.”

18. Bilag I, kap. 2, ophaves og i stedet indsattes denne bekendtgorelses bilag 1.

19. 1 bilag I, kap. 4.7, indsattes som stk. 3:

”Stk. 3. Konstruktioner pa byggepladser skal placeres i en sidan afstand fra naboskel, vej eller sti
eller udferes pa en sddan made, at der ikke er risiko for brandspredning til bygninger pa anden
grund. Konstruktioner, der ikke er placeret pd en byggeplads, men hvor konstruktionens placering
har en direkte tilknytning til det pdgzldende byggearbejde, skal ligeledes placeres og udferes paen
sddan made, at der ikke er risiko for brandspredning til anden bebyggelse.”

20. 1 vejledningsteksten til kap. 5.4, stk. 13, indsattes efter 1. pkt..
“I'boliger med eget fyr ber der ogsa placeres en regalarm i rummet, hvor fyret er placeret.”

21. 1 bilag I, kap. 5.4, indsattes som stk. 19-

"Stk. 19. 1 en bygning, hvor gulvet i gverste etage er beliggende mere end 22 m over terreen, skal
der ved valg af brandtekniske installationer tages seerligt hensyn til muligheden for evakuering fra
bygningen, redningsberedskabets indsatstid, adgang til etagerne, brandbelastningen og lignende.
For at opfylde sikkerhedsniveauet, som beskrevet i kap. 5.1, stk. 1, kan kommunalbestyrelsen derfor
efter en konkret vurdering stille krav om yderligere tiltag end navnt i stk. 4-15.”

22. Som vejledningstekst til bilag I, kap. 5.4, stk. 19, indsettes:

7(5.4, stk. 19) For at opfylde bestemmelsen kan det f.eks. veere ngdvendigt at etablere
brandmandselevator, varslingsanlag, automatisk brandalarmanlag, automatisk sprinkleranlag,
stigrer m.v.”

23. 1 vejledningsteksten til bilag I, kap. 6.3.1.2, stk. 2, =ndres ”Opholdsrum” til: “Beboelsesrum”.
24. 1 vejledningsteksten til bilag I, kap. 6.4.2 stk. 1, indsattes efter tabel I i Miljestyrelsens

Vejledning nr. 5/1984: "De vejledende grensevardier gelder pd egen grund samt for
naboejendomme.”



25. Som vejledningstekst tilbilag I, kap. 6.4.2, stk. 3, indsattes:

"(6.4.2, stk. 3) Ved bygningernes vinduer forstas vinduer til beboelsesrum og kekkener.

Ved rekreative arealer forstds primert udenders opholdsarealer som altaner, terrasser, tagterrasser
og siddepladser, men ikke gangarealer, trapper, bede og beplantninger m.v.”

26. 1 bilag I, kap. 6.5.2, stk. 1, indsattes efter “beboelsesrum”: ”og kekken”.

27. Vejledningsteksten til bilag I, kap. 6.5.2, stk. 1, affattes siledes:

(6.5.2, stk. 1) I arbejdsrum m.v., beboelsesrum og kekken kan dagslyset i almindelighed anses for
at vaere tilstraekkeligt, nar glasarealet ved sidelys svarer til mindst 10 pet. af gulvarealet eller ved
ovenlys mindst 7 pct. af gulvareal, forudsat at ruderne har en lystransmittans pa mindst 0,75. De 10
pct. og 7 pet. er vejledende ved normal placering af bygningen samt normal udformning og
indretning af lokalerne. Safremt vinduestypen er ukendt pd projekteringstidspunktet, kan omregning
fra karmlysningsareal til glasareal ske ved at multiplicere karmlysningsarealet med faktoren 0,7.
Glasarealet skal forgges forholdsmaessigt ved reduceret lysgennemgang (f.eks. solafskarmende
ruder) eller formindsket lysadgang til vinduerne (f.eks. ved tetliggende bygninger).

I beboelsesrum og kekken kan dagslyset alternativt anses for at vare tilstreekkeligt, nar det ved
beregning kan eftervises, at der er en dagslysfaktor pa 2 pct. i halvdelen af rummet. 1 arbejdsrum
kan dagslyset ogs4 anses for at vare tilstrekkeligt, nér det ved beregning kan eftervises, at der er en
dagslysfaktor pa mindst 2 pct. i arbejdszonen i rummet. Dette kan beregnes med et net, der dekker
rummet eller arbejdszonen. Nettet starter 0,5 meter fra vaggene og indeholder beregningspunkter
med ens afstand pa hgjst 0,5 meter. Der ber vare lige stor afstand mellem beregningspunkterne.

Dagslyset i arbejdsrum m.v. kan ligeledes anses for at vare tilstreekkeligt, ndr det ved maling kan
eftervises, at der er en dagslysfaktor p4 2 pct. ved arbejdspladserne. Ved bestemmelse af
dagslysfaktoren tages der hensyn til de faktiske forhold, herunder vinduesudformning,
lystransmittans samt rummets og omgivelsernes karakter.

Der henvises til By og Byg Anvisning 203: Beregning af dagslys i bygninger samt SBi-anvisning
219: Dagslys i rum og bygninger.”

28. | bilag I, kap. 7.2.5.1, stk. 6 og 7, &ndres “rudearealet” til: “glasarealet”.
29.1bilag I, kap. 7.3.2, stk.1, &ndres "der er mere end 5 K” til: *der er 5 K eller mere”,

30. Bilag 1, kap. 7.4.1, affattes sledes:

?7.4.1. Generelt

Stk.1. Ved ombygning og andre forandringer i bygninger skal rentable energibesparelser i kapitel
7.4.2, stk. 1 og kapitel 8 gennemfores. Bestemmelserne vedrerer isolering af yderveegge, gulve,
lofter og vinduer m.v. samt ndringer af installationer. Kravet gelder kun for den bygningsdel eller
installation, der er omfattet af &ndringen. Bilag 6 indeholder vejledning i afgraensning af de
arbejder, der er rentable.

Stk. 2. Ved udskifining af bygningsdele eller installationer skal bestemmelserne i kap 7.4.2, stk. 1
og stk. 3-6, og kap. 8 opfyldes uanset rentabilitet.

Stk. 3. Kirker, fredede bygninger og bygninger, som er en del af et fredet fortidsminde er undtaget
fra bestemmelserne i kap. 7.4.2, og kap. 8.6.2, stk. 2. Bevaringsvardige bygninger, der er omfattet



af en bevarende byplanvedtagt, bevarende lokalplan, tinglyst bevaringsdeklaration eller bygninger
udpeget i kommuneplanen som bevaringsvardige samt bygninger, der af kulturministeren er
besluttet udpeget som bevaringsverdige i henhold til bygningsfredningslovens § 19, stk. 1, er
ligeledes undtaget fra bestemmelserne i kap. 7.4.2, og kap. 8.6.2, stk. 2, i det omfang opfyldelse af
kravene i disse bestemmelser vil vre i strid med den pageldende planlegning eller udpegning,
Stk. 3, gelder alene for de dele afen bygnings ydre, der er omfattet af bestemmelserne i en
bevarende lokalplan m.m.

Stk. 3, gelder endvidere for byggearbejder, der efter deres ferdiggerelse visuelt vil have indflydelse
pé dele af en bygnings ydre, der er omfattet af bestemmelserne i en bevarende lokalplan m.m.

Stk. 4. 1 seerlige tilfalde med komplicerede bygningskonstruktioner kan de tiltag, der er beskrevet i
bilag 6 ikke gennemfores pa rentabel vis. Her skal der sa foretages en eftervisning af den
manglende rentabilitet.

Stk. 5. Athengig af den konstruktive udformning og bygningens isoleringstilstand, kan der vare
lesninger, der ikke kan gennemfares fugtteknisk forsvarligt. Disse arbejder skal ikke gennemfores.
Stk. 6. Bygningsmassige @ndringer, der indebzrer et foraget energiforbrug, kan gennemfores, hvis
der gennemferes tilsvarende kompenserende energibesparelser.

Stk. 7. Ombygning, der er et led i en vesentlig anvendelsesendring, er omfattet af kap. 7.3 og skal
opfylde disse krav, selvom @ndringerne eventuelt ikke er rentable.”

31. Vejledningsteksten til bilag I, kap.7.4.1, affattes sdledes:

(7.4.1, stk. 1) Artikel 7 i Europa-Parlamentets og Rédets direktiv 2010/31 af 19. maj 2010 om
bygningers energimassige ydeevne opfyldes af bestemmelserne i dette kapitel. Malerbehandling,
pudsning af facader, lapning af huller i tagdeekningen og hulmursisolering er @ndringer, som ikke
udlgser krav om gennemforelse af rentable energibesparelser.

(7.4.1, stk. 2) Ved udskifining forstas f.eks. et helt nyt facadeparti, en ny tagkonstruktion inklusiv
tagdeekning, sper, isolering og loft, udskifining af et vindue, en cirkulationspumpe eller et gasfyr.

(7.4.1, stk. 3) Med hjemmel i byggelovens § 22 kan der dispenseres fra bestemmelserne i kap. 7.4.2,
hvis arkitektoniske hensyn eller byggeteknik kan begrunde dette. Energiguide for fredede og
bevaringsvardige bygninger, Bygningskultur Danmark 2010, indeholder eksempler pa
energibesparende losninger uden at gd pa kompromis med husets historiske og kulturelle kvaliteter.

(7.4.1, stk. 4) Bygningsmassige foranstaltninger, hvor 4rlig besparelse gange levetid divideret med
investering er storre end 1,33, kan anses for rentable. Dette kan ogsa udtrykkes, séledes at
foranstaltningen skal vaere tilbagebetalt indenfor 75 pct. af den forventede levetid. Har et arbejde
f.eks. en levetid pd 40 &r, skal investeringen vare tjent hjem pé 30 &r. De beregningsmassige
levetider fremgér af bilag 6.

(7.4.1, stk. 5) Med hensyn til fugtteknisk udforelse af isoleringsarbejder henvises til SBi-anvisning
224 fugt i bygninger og en rekke byggetekniske erfaringer med forskellige losninger fra BYG-
ERFA.

(7.4.1, stk. 6) Bestemmelsen finder f.eks. anvendelse, hvis der enskes etableret nye vinduespartier i
facaden eller i taget. Den manglende energimeassige ydeevne dakkes f.eks. ved merisolering,
solvarmeanlag, varmepumpeanlag, eller solceller.”

32.1bilag I, affattes overskrifien til kap. 7.4.2, siledes:




“Kravniveau ved ombygning og andre forandringer i bygningen”.

33. Bilag I, kap. 7.4.2, stk. 1, ophzves.
Stk. 2-8 bliver herefter stk. 1-7.

34, 1 bilag 1, kap. 7.4.2, stk. 2, der bliver stk. 1, ndres “der er mere end 5 K” til: ”der er 5 K eller
mere”.

35. 1 bilag I, kap. 7.4.2, stk. 5, der bliver stk. 4, 2ndres “ovenlyskupler” til: “ovenlysvinduer”.

36. Vejledningsteksten til bilag I, kap. 7.4.2, stk.1-6, affattes siledes:
’(7.4.2, stk. 1-6) Rentabel varmeisolering skal foretages i forbindelse med ombygning og andringer
af bygningsdele.

Eksempler p4 arbejder, hvor der skal foretages rentabel isolering er:

» Lagning af ny tagpapdeekning i form af ny tagdug eller overpap pa eksisterende tag,
e Nyt tegltag eller tilsvarende.
» Nyt stdlpladetag ovenpd gammelt tag af tagpap eller fibercementplader.

Kravene i stk. 1 gzlder for de faktiske storrelser af yderdere, porte, lemme, forsatsvinduer og
ovenlyskupler.

Forsatsvinduer er her nye eller renoverede vinduer med en ekstra ramme., Yderdere omfatter ogsa
yderdere med ruder.

Linjetab har vaesentlig betydning for energiekonomi og minimering af indeklimagener.
Bestemmelserne om linjetab ved udskiftning af vinduer, forbedring af ydervaegge eller
gulvkonstruktioner finder imidlertid kun anvendelse, hvis der gennemfores samtidige forbedringer
af de elementer, der er 4rsag til linjetabet.

Eksempler pé efterisoleringsarbejder, der normalt er rentable, kan findes i bilag 6 og p4
www.bygningsreglementet.dk.

Byggetekniske forhold kan betyde, at kravene i stk. 1 ikke kan opfyldes, se derfor stk. 2.

Velges at udskifte gulv, ydervagge, dere, vinduer, eller tagkonstruktion gelder stk. 1 og 3-6 uanset
rentabilitet, jf. kap. 7.4.1, stk. 2.”

37. 1 vejledningsteksten til bilag I, kap. 7.4.2, stk. 7, ndres “stk. 4-6” til: “’stk. 4 og 5”.

38. 1 bilag I, kap. 7.4.2, stk. 8, nr. 3, der bliver stk. 7, nr. 3, &ndres “ovenlysvinduer” til:
“ovenlyskupler”.

39. I vejledningsteksten til bilag I, kap. 7.4.2, stk. 8, der bliver stk 7, &ndres to steder “’stk. 6” til:
’stk. 57,

40. 1 bilag I, kap. 7.6, stk. 1, &ndres der er mere end 8 K” til: "der er 5 K eller mere” og “der er



mere end 5 K” til ”der er 5 K eller mere”.

41. Som vejledningstekst til bilag I, kap. 8.1, stk. 5, indsettes:
(8.1, stk. 5) P4 grund af varmestralingen fra regreret er en glasplade ikke egnet som
bekledningsplade.”

42.1bilag I, kap. 8.1, indsattes som stk. 13 og 14:

"Stk. 13. Indrettes serverrum i en bygning skal elforbruget til servere males. Tilsvarende skal
elforbrug eller keleydelse til keling af serverrummet males.

Stk. 14. Mélerne til el skal vare i overensstemmelse med Sikkerhedsstyrelsens bekendtgerelse om
méleteknisk kontrol med mélere, der anvendes til maling af elforbrug mht.
overensstemmelsesvurdering, typegodkendelse eller forstegangsverifikation. Malere til keling skal
opfylde Sikkerhedsstyrelsens bekendtgerelse om maleteknisk kontrol med maélere, der anvendes til
méling af forbrug af varme i fjemvarmeanlzg mht. overensstemmelsesvurdering, typegodkendelse
eller ferstegangsverifikation.”

43. Bilag I, kap. 8.2, stk. 4, affattes siledes:

"Stk. 4. Keleanlzg og varmepumpeanlag skal udferes med automatisk regulering af kele- eller
varmeydelsen efter behovet i det enkelte rum. Keleanlag skal endvidere forsynes med tids- og
temperaturstyring af keleydelsen til rummene.”

44.1 bilag I, kap. 8.3, indsettes som stk. 14 -16:

”Stk. 14. Ventilationsanlag, hvor elforbruget til ventilatorer overstiger 3.000 kWh pr. ir, skal
forsynes med mélere til maling af elforbruget.

Stk. 15. I ventilationsanlag, hvor varmeforbruget til varmeflader overstiger 10.000 kWh pr. 4r, skal
varmeforbruget méles. Elforbruget i elvarmeflader, hvor forbruget overstiger 3.000 kWh pr. 4r, skal
males.

Stk. 16. Elmélere skal opfylde Sikkerhedsstyrelsens bekendtgarelse om maleteknisk kontrol med
malere, der anvendes til méling af elforbrug mht. overensstemmelsesvurdering, typegodkendelse
eller forstegangsverifikation. Varmeenergimalere til maling af varmeforbruget i varmeflader skal
veere i overensstemmelse med Sikkerhedsstyrelsens bekendtgerelse om maleteknisk kontrol med
madlere, der anvendes til méling af forbrug af varme i fiernvarmeanlaeg mht. (?)
overensstemmelsesvurdering, typegodkendelse eller forstegangsverifikation.”

45. Bilag I, kap. 8.4.1, stk. 6, affattes siledes:

“Fabriksfremstillede produkter, der indgdr i eller tilsluttes de faste vandinstallationer til og med
tapstedet, skal for sd vidt angdr egenskaber, der har indflydelse pd drikkevandets kvalitet, jf.
Miljoministeriets bekendtgerelse om vandkvalitet og tilsyn med vandforsyningsanleg, vare
godkendt af Energistyrelsen, medmindre det pagaldende produkt er undtaget ifelge bekendtgerelse
om udstedelse af godkendelser for byggevarer i kontakt med drikkevand.”

46. Vejledningsteksten til bilag I, kap. 8.4.1, stk. 6, affattes saledes:
”(8.4.1, stk. 6) En oversigt over de produkter, som er undtaget fra kravet om godkendelse, fremgar
af Energistyrelsens hjemmeside, www.ens.dk.”

47. Som vejledningstekst til bilag I, kap. 8.4.1, stk. 11, indsettes:
”(8.4.1, stk. 11) Med hensyn til bakterievaekst i varmtvandsinstallationer henvises til kap. 8.4.2.2.»



48. Som vejledningstekst til bilag I kap. 8.4.2.2, stk. 1, indsattes:
"(8.4.2.2, stk. 1) Med hensyn til forebyggelse og eventuel bekzmpelse af legionella henvises til
Rercenter-anvisning 017 Legionella - Installationsprincipper og bekzempelsesmetoder.”

49. 1 bilag I, kap. 8.4.2.2, indsattes som stk. 5 og 6:

"Stk. 5. Det samlede forbrug af varme til opvarmning og cirkulation af varmt vand skal males, hvis
varmeforbruget til opvarmning og cirkulation af varmt vand overstiger 10.000 kWh pr. &r.

Stk. 6. Varmeenergimalere til méling af varmen til produktion af det varme vand skal vare i
overensstemmelse med Sikkerhedsstyrelsens bekendtgerelse om maleteknisk kontrol med mélere,
der anvendes til maling af forbrug af varme i fjernvarmeanlaeg, hvis méleren anvendes til fordeling
af varmeudgiften til det varme vand. For andre mélere gzlder dog kun bestemmelserne om
overensstemmelsesvurdering, typegodkendelse eller forstegangsverifikation.”

50. Vejledningsteksten til bilag I, kap. 8.4.3.1, stk. 1, 2. pkt. affattes saledes:

“Der henvises til Rercenter-anvisning 016 - Anvisning for handtering af regnvand pa egen grund,
og Rercenter-anvisning 009 - Nedsivning af regnvand i faskiner. Nér regnvandet handteres pa egen
grund, krever det tilladelse efter miljelovgivningen.”

51. 1 bilag I, kap. 8.4.3.1, indsattes som nyt stk. 5:

“Stk. 5. Installeres der hajvandslukke til sikring mod oversvemmelser, skal hejvandslukket udfores i
overensstemmelse med DS 432 Norm for aflgbsinstallationer, tabel 4.6.1. Bestemmelsen gelder
uanset om hgjvandslukket installeres i bygningen eller i en brend p4 egen grund uden for
bygningen.”

Stk. 5 bliver herefter stk. 6.

52. I vejledningsteksten til bilag I, kap. 8.5, stk. 1, indsettes efter sidste pkt.:
“Med hensyn til emission fra fyringsanleg henvises til Miljostyrelsens krav herom.”

53.1bilag I, kap. 8.5.1.1, indsattes som stk. 6-8:

”Stk. 6. Ved opforelse af ny bebyggelse ma der ikke installeres centralvarmekedler beregnet for
fyring med naturgas eller fossilt olie.

Stk. 7. Bestemmelsen i stk. 6 finder ikke anvendelse, hvor kommunalbestyrelsen inden den 1. januar
2013 har truffet endelig beslutning om, at bygninger i omradet skal forsynes med individuel
naturgasforsyning,

Stk. 8. Der kan kun meddeles dispensation fra stk. 6, hvis der efter en konkret vurdering er forhold,
der ger alternativer til centralvarmekedler beregnet til fyring med naturgas eller fossilt olie uegnede
ved det konkrete byggeri. Ved dispensation kan kommunalbestyrelsen eksempelvis leegge vagt pa,
at en eller flere af folgende faktorer ger installation af et alternativ til centralvarmekedler beregnet
til fyring med naturgas eller fossilt olie i det konkrete byggeri uegnet:

- Grundstorrelse.

—  Bygningens placering pd grunden.

- Nabohensyn.

—  Lokale udbygningsplaner for fjernvarme.
—  Bygningens patcenkte anvendelse. "

54. Som vejledningstekst til bilag I, kap. 8.5.1.1, stk. 6 og 8, indsattes:
”(8.5.1.1, stk. 6) Bestemmelsen gelder opfarelse af ny bebyggelse, jf. byggelovens § 2, stk. 1, litra
a, og omfatter sdledes al bebyggelse. Bestemmelsen finder ogsa anvendelse ved tilbygninger, hvor



den nye bygningsdel medferer, at der installeres en ny centralvarmekedel. Hvorvidt omfanget af et
ombygningsarbejde m4 sidestilles med et nybyggeri, beror pa en konkret vurdering efter
byggelovens § 2, stk. 1, litra b. Bestemmelsen traeder i kraft den 1. januar 2013. Bestemmelsen
finder anvendelse ved ansggninger om byggetilladelse, der indsendes efter den 1. januar 2013.

Forbud mod installation af centralvarmekedler beregnet for fyring med naturgas eller fossilt olie vil
tilsvarende komme til at gaelde for eksisterende bebyggelse fra 1. januar 2016.

(8.5.1.1, stk. 8) Dispensation kan alene meddeles, nér alle relevante alternativer er undersegt og
fundet uegnede. Relevante alternativer kan f.eks. vare varmepumper, trepillefyr eller fjernvarme.

Dispensation kan eksempelvis meddeles i tilfzlde af genopferelse af en bygning uden adgang til
fjernvarme, hvor grundens sterrelse er for lille til, at jordvarme kan anvendes, hvor stgjhensyn gor
det uhensigtsmassigt at installere luft/vand varmepumpe, hvor der ikke er plads til at installere et
treepillefyr, eller hvor bygningens placering pa grunden umuligger udnyttelse af solenergi.

Ved vurderingen af de forskellige faktorer, kan felgende tages i betragtning:
— Grundstarrelse.
Grunden er for lille til, at der kan lzegges jordslanger til brug for jordvarmeanlag,

— Bygningens placering pa grunden.
Bygningen skal placeres pd en mdde, sa solfangere og solceller ikke vil kunne give et
tilstreekkeligt udbytte til, at det kan dekke bygningens energiforbrug. Der kan f.eks. vare
lokalplaner, der umuligger, at bygningen kan placeres frit pa grunden.

— Nabohensyn.
Bygningen ligger s tt pa naboer, at der ikke kan installeres luft/vand-varmepumper uden at
péfere naboer stgjgener. Det vil typisk vere tilfeeldet ved reekkehusbyggerier, men ogsé ved
andre bygninger, hvor skellet ligger teet pd bygningen.

— Lokale udbygningsplaner for fijernvarme.
Omrédet, som bygningen skal ligge i, vil inden for en kort arrekke blive forsynet med
fjernvarme, hvilket vil vare mere fordelagtigt end at installere f.eks. jordvarme i bygningen.

— Bygningens patankte anvendelse.
Bygningens anvendelse betyder, at der f.eks. skal anvendes store mengder meget varmt vand,
som ikke kan dekkes af vedvarende energikilder. En anden situation kan vare, at en ny
bygning har en midlertidig karakter (f.eks. en midlertidig pavillon til en skole), og inden for en
kort arraekke vil blive fjernet igen.”

55. 1 bilag I, kap. 8.5.1.3, stk. 2, endres "Braendeovne” til: "Brandeovne, pilleovne, masseovne og
pejse”.

56. I vejledningsteksten til bilag I, kap. 8.5.1.4, stk. 1, indsattes som 2.-4. pkt.: “Forebyggelse af
kulilteulykker i forbindelse med fyring med olie kan ske ved etablering af en allikerist over murede
skorstene eller ved etablering af en aftrekssikring, der afbryder fyringen i tilfzlde af tilstopning af
skorstenen.



En kuliltealarm kan ogsa vare en god lgsning til at give alarm i tilfelde af et farligt kulilteniveau.

Med hensyn til installation af allikerist og aftraekssikringer kan servicefirmaet og skorstensfejeren
rddgive herom.”

57. Som vejledningstekst til bilag I, kap 8.5.1.4, stk. 6, indszttes:
(8.5.1.4, stk. 6) Flere oliefyr der opstilles i kaskade, kan dog tilsluttes samme aftrek.”

58. Bilag I, kap. 8.5.1.4, stk.7, affattes siledes:

”Stk. 7. Kedler til fyring med kul, koks, biobreendsel og biomasse skal mindst opfylde kravene til
virkningsgrad og sikkerhed for kedelklasse 5 i DS/EN 303-5 Centralvarmekedler til fast brandsel,
manuelt eller automatisk fyrede med en nominel varmeeffekt pa op til 500 kW, Terminologi, krav,
provning og markning.”

59. I vejledningsteksten til bilag 1, kap 8.5.1.4, stk.7, opheeves 1. pkt.

60. 1 bilag 1, kap. 8.5.1.6, stk. 1 og stk. 3, ®ndres "biobreendselsfyrede” til: "scerlige
biobreendselsfyrede”.

61. Vejledningsteksten til bilag I, kap 8.5.1.6, stk. 1, affattes siledes:

”(8.5.1.6) Ved serlige biobreendselsfyrede anleg forstis eksempelvis terringsanlag for ko, fre og
grentafgreder, regeanleg og varmolieanlag. Der henvises til Dansk Brand- og sikringsteknisk
Instituts brandtekniske vejledninger nr. 8,14, 20, 22 og 32.”

62. | vejledningsteksten til bilag I, kap. 8.5.3.1, stk. 1, indsettes efter sidste pkt.:
“Der henvises til DS/EN 1443 Skorstene - generelle krav samt de relevante produktstandarder.”

63. 1 vejledningsteksten til bilag I, kap. 8.5.3.1, stk. 2, udgér eller automatisk fyring med
biobrendsel”.

64. 1 bilag I, kap. 8.6.4, stk. 4 og 5, indsattes efter tabellen:
“Har producenten i stedet dokumentation for SCOP-verdien, er SCOP x 0,85 =
normeffektfaktoren.”

65. 1 bilag I, kap. 8.6.4, stk. 6, indsattes som nyt 2. pkt.:
“Har producenten i stedet dokumentation for SCOP-vardien, er SCOP x 0,90 =
Normeffektfaktoren.”

66. 1 bilag I, kap. 8.6.4, stk. 6, indsettes som 4. pkt..
“Har producenten i stedet dokumentation for SCOP-vardien, er SCOP x 0,90 =
normeffektfaktoren.”

67. 1 vejledningsteksten til bilag I, kap. 8.6.4, stk. 4-6, indsattes som 2. pkt.:

”SCOP-verdien er et udtryk for varmepumpers arlige ydelse baseret pa et gennemsnitsklima og
vardien beregnes pa grundlag af afprevning i et antal driftstilstande som angivet i DS/EN 14825
Airconditionanleg, vaskekalere og varmepumper med eldrevne kompressorer til rumopvarmning
og -afkeling - Prevning og vurdering under dellast.”



68. 1 bilag I, kap. 8.6.4, indsettes som stk. 9 og 10:

Stk. 9. Elforbruget i varmepumper og keleanlag, der har et arligt elforbrug pd mere end 3.000
kWh, skal méles. Eventuel elpatron forsynes med timetaller eller elmdler.

Stk. 10. Elmélere skal vaere i overensstemmelse med Sikkerhedsstyrelsens bekendtgerelse om
méleteknisk kontrol med malere, der anvendes til méling af elforbrug mht.
overensstemmelsesvurdering, typegodkendelse eller forstegangsverifikation.”

69. Bilag I, kap. 8.8, affattes saledes:

»Stk. 1. Elevatoranlag skal udferes sikkerhedsmaessigt forsvarligt.

Stk. 2. Der skal vaere naturlig eller mekanisk ventilation af elevatorskakte. Maskinrum skal
ventileres.

Stk. 3. Den forventede transport pr. degn eller den forventede benyttelseskategori oplyses af ejeren
af bygningen. Elforbruget til elevatorer baseret pa den forventede transport pr. degn skal oplyses.
Standby forbruget skal ligeledes oplyses. Forbruget skal méles.

Stk. 4. Elevatorer opdeles i folgende fem benyttelseskategorier afhaengig af, hvor mange timer i
degnet elevatoren korer:

Kategori 1 2 3 4 5

Hyppighed | Lav Sjelden | Lejligheds- | Hyppig Meget
vis hyppig

Brugstidi | 0,2 0,5 1,5 3 6

timer pr.

degn 0<t<0,3 |0,3<t<l |I<t2 2<t<4,5 |4,5<t

Stk. 5. For elevatorer i nybyggeri, ved installation af nye elevatorer eller udskiftning af elevatorer i
eksisterende bygninger ma det samlede specifikke energiforbrug uanset benyttelseskategori ikke
overstige klasse B i tabel 9 i bilag 6.

Stk. 6. Bestemmelsen i stk. 5 galder ikke for elevatorer med egenvegt af elevatorstol pa over 1.600
kg.

Stk. 7. Maling af det samlede specifikke elforbrug foretages som angivet i VDI 4707. Aufziige
Energieeffizienz, Mirz 2009.”

70. Vejledningsteksten til kap. 8.8 affattes sdledes:

(8.8, stk. 1-8) Der henvises til Arbejdstilsynets bekendtgerelse om anvendelse af elevatorer m.v.
samt om indretning af elevatorer m.v.

Opmarksomheden henledes pa kap. 3.2.2, stk. 6, om tilgengelighed.
Bestemmelserne finder anvendelse ved nybyggeri, nyinstallation i eksisterende bygninger og ved
udskiftning af eksisterende elevatorer samt i relevant omfang ved udskifining af dele i eksisterende

elevatorer.

(8.8, stk. 2) Mekanisk ventilation kan veere udsugning eller balanceret mekanisk ventilation.



(8.8, stk. 3) Elforbruget til elevatorer omfatter ikke energiforbrug til opvarmning og eventuel keling
af elevatorskakte samt energiforbrug til ventilation af skakte. Energiforbruget hertil er omfattet af
pvrige bestemmelser i kapitel 7 og 8.

(8.8, stk. 4) I Danmark vil benyttelseskategorierne 4 og 5 sjzldent blive anvendt. I tabel 5 i bilag 6
er der eksempler pa bygningers indplacering i de 5 kategorier.

(8.8, stk. 5) Bestemmelsen indebzrer, at elevatoren opfylder kravet til det specifikke energiforbrug
for energiklasse B efter VDI 4707 Aufziige Energieeffizienz, Mirz 2009.

Det specifikke energiforbrug kan bestemmes pé grundlag af méling af energiforbruget med en
tilsvarende elevator med en referencetur, som beskrevet i bilag 6. Det specifikke energiforbrug
fremkommer ved at dividere det mélte forbrug med den nominelle last og rejselengden.

Det specifikke energiforbrug skal ogsa kunne eftervises i den enkelte bygning.

(8.8, stk. 6) Bestemmelsen indebzerer, at f.eks. godselevatorer og store sengeelevatorer er undtaget
fra bestemmelserne.

(8.8, stk. 7) 12015 forventes det samlede specifikke energiforbrug skaerpet, siledes at energiklasse
A vil blive geeldende for alle elevatorer.

Det forventes séledes, at alle nye elevatorer fra 2015 skal opfylde kravene til det specifikke
energiforbrug for energiklasse A efter VDI 4707 Aufziige Energieeffizienz, Marz 2009. Nar den
europaiske standard EN ISO 25745 Elevatorer og rullende trappers energieffektivitet er ferdig, er
det hensigten at benytte denne som grundlag for en revision af bestemmelserne.

(8.8, stk. 8) Det specifikke energiforbrug kan bestemmes pa grundlag af maling af energiforbruget
som angivet i VDI 4707. Er méling foretaget af et uathengigt laboratorium kan fabrikanten herefter
benytte beregninger baseret pé standarden til at dokumentere, at elevatorer med anden benyttelse,
anden egenvaegt, rejselengde og antal stop opfylder stk. 5.

Det er producentens ansvar, at elevatoren lever op til bestemmelsen i stk. 5 og at kunne
dokumentere dette.

Uanset dokumentation, skal méling kunne foretages som angivet i VDI 4707. Ejeren kan mod
betaling herfor stille krav herom forud for energimarkning og ferdigmelding til kommunen.

71. Vejledningsteksten til bilag 1, B.1.1.2, stk. 1, 2. afsnit slettes.

72.1bilag 1, B.1.1.2,indszttes som stk. 2:

“Vejareal, eller areal, der skal holdes ubebygget, som folge af hjerneafskering eller
byggeliniepdleg til sikring af vejanleg skal indgd i grundens areal ved beregning af
bebyggelsesprocenten.”

Stk. 2 bliver herefter stk. 3.

73.1bilag 1, B.1.1.4, indsattes som stk. 2:



”Bebyggelse i skrdnende terreen kan opferes uden fastsattelse af niveauplaner, sdfremt hgjden, malt
lodret fra naturligt terreen, ikke overstiger de 1 kapitel 2.2.2, stk. 1, og kapitel 2.2.6, stk. 1, fastsatte
grenser for bebyggelsens hgjde, samt den i kapitel 2.2.3, stk. 1, nr. 1 og 2, angivne afstand til skel.”
Stk. 2 bliver herefter stk. 3.

74.1bilag 1, B.1.1.4, stk. 2, indsattes som vejledningstekst:

”(B.1.1.4., stk. 2) Formélet med bestemmelsen er at fritage kommunalbestyrelsen for fastsettelse af
niveauplaner i forhold til en bebyggelse pa skranende terren, der utvivlsomt ligger indenfor
byggerettens vandrette hgjdegranseplan efter kapitel 2.2.2 og kapitel 2.2.6.”

75. 1 bilag 3, § 3, stk. 2, endres "Medlemmer udpeges for 4 ar, og kan genudpeges 1 gang for i alt
maksimalt 8 ar.” til: ”Medlemmer udpeges for 4 ér, og kan genudpeges to gange for i alt maksimalt
12 ar.”

76. 1 bilag 3, kap. A, § 5, stk. 1, indse&ttes som 2. pkt.:
”En anerkendt statiker fra et andet land skal virke inden for anerkendelsesorganets rammer for
anerkendte statikere i Danmark.”

77. Bilag 3, kap. A, § 5, stk. 2-5, affattes sledes:

»Stk. 2. Midlertidig og lejlighedsvis virke som anerkendt statiker

En anerkendt statiker fra et andet land, jf. § 1, stk. 2, har ret til midlertidigt og lejlighedsvist at virke
som anerkendt statiker i Danmark efter anerkendelsesorganets accept, jf. Europa-Parlamentets og
Radets direktiv 2005/36/EF om anerkendelse af erhvervsmassige kvalifikationer i EU, art. 7, stk. 1,
2 og 4. Meddelelse fra den anerkendte statiker om midlertidigt og lejlighedsvist virke gives til
anerkendelsesorganet. Anerkendelsesorganet kan inden den anerkendte statiker forste gang virker
som sddan i Danmark kontrollere den anerkendte statikers erhvervsmassige kvalifikationer i
henhold til direktivets art 7, stk. 4. Meddelelsen skal fornyes en gang om aret.

Stk. 3. Fast etablering som anerkendt statiker

En anerkendt statiker fra et andet land, jf. § 1, stk. 2, kan gives tilladelse til at virke fast som
anerkendt statiker i Danmark efter anerkendelsesorganets beslutning, jf. Afsnit III, kap. 1, i Europa-
Parlamentets og Radets direktiv 2005/36/EF om anerkendelse af erhvervsmassige kvalifikationer i
EU, art. 10-15. Ansegning om tilladelse gives til anerkendelsesorganet. Senest 3 maneder efter
fremsendelse af den fuldt dokumenterede ansggning meddeler anerkendelsesudvalget en begrundet
beslutning til ansggeren. Tidsfristen kan i szrlige tilfelde forlenges med 1 maned.

Stk. 4. Kompetencer

Personer omfattet af stk. 2 og 3, og som udever erhvervet som anerkendt statiker i Danmark, skal

veere 1 besiddelse af

— erhvervsmassige kvalifikationer svarende til kravene i dette bilag og

— tilstreekkelige sprogkundskaber, som er ngdvendige for at kunne varetage erhvervet som
anerkendt statiker i Danmark i henhold til bygningsreglementet.

Anerkendelsesorganet kan kontrollere kvalifikationer og kundskaber.

Stk. 5. Provetid eller egnethedsprove

Anerkendelsesorganet skal i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rédets direktiv
2005/36/EF om anerkendelse af erhvervsmassige kvalifikationer i EU, art. 14, stk. 1 og 2, give
ansggere, der ikke kan dokumentere de forngdne erhvervsmassige kvalifikationer, mulighed for at



vzlge mellem en pravetid eller en egnethedsprove, og derigennem bevise de pdkrevede
erhvervsmassige kompetencer. Indhold og varighed af prevetid og egnethedsprove bestemmes af
anerkendelsesorganet.”

78. 1 indledningen til bilag 6 under overskriften ”Bilag 6 indeholder:” indsattes som 4. pkt.:
4, Elevatorer”

79. 1 bilag 6 affattes overskrifien til kap. 1 séledes:
1. Rentable energibesparelser”.

80. 1 bilag 6, kap. 2, udgér afsnittet: “Sammenvejning af energiforsyninger”, og i stedet indsettes:
“Individuelle VE-anloeg

Etablering af VE-anleg p bygningen eller i forbindelse med bygningen indgr i energirammen for
den pageldende bygning.

For indregning i energirammen gelder, at f.eks. elproduktion fra solceller og vind kan medregnes i
det omfang produktionen dakker det arlige elbehov til bygningsdrift, der indgér i energirammen.
Der kan séledes ikke regnes med negativt elforbrug til bygningsdrift pd drsbasis. P4 manedsbasis
kan elproduktionen indregnes i det omfang den dakker elforbruget til bygningsdrift og andet
elforbrug i bygningen.

Tilsvarende gelder for indregning af f.eks. solvarme.
Sammenvejning af energiformer

De fleste bygninger forsynes med mindst to forskellige energiformer. Ved sammenvejning af disse
forsyningsformer anvendes forskellige faktorer. For bygninger, der opferes efter mindstekravene i
BR10, anvendes en faktor 2,5 for el ved sammenvejning med varme.

For bygninger, der opfares som lavenergibygninger 2015, anvendes en faktor for el pd 2,5 og for
fijernvarme en faktor pa 0,8. For andre former for varme benyttes en faktor pa 1,0 samt den
relevante nyttevirkning.

For bygninger, der opferes efter bygningsklasse 2020, anvendes en faktor for el pa 1,8 og for
fiernvarme en faktor pa 0,6. For andre former for varme anvendes en faktor pa 1,0 samt den
relevante nyttevirkning.”

81. 1 bilag 6, kap. 2, i afsnittet ”Tilbygninger” @&ndres 145 kWh/m?” til: 135 kWh/m*”.

82. 1 bilag 6, kap. 2, indszttes efter afsnittet ”Hgje bygninger .

“"Keeldre

For opvarmede eller delvist opvarmede keldre, der ikke indgér i etagearealet, indregnes en
procentdel af keelderarealet i energirammen. Procentdelen afhenger af, om kelderen er opvarmet til
mellem 5°C og 15°C eller om den er opvarmet til mindst 15°C. Arealtillegget er uzndret, uanset
om bygningen opferes efter BR 10 eller som lavenergibygning 2015 eller bygningsklasse 2020. For
uopvarmede kzldre og parkeringskaldre er der ikke et arealtillaeg.



Tabel 3. Arealtillaeg i pct. af kaelderareal, der indregnes i energirammen:

Opvarmning Ingen 5 <temp. < 15°C 15°C < temp.

Arealtilleeg i pct. 0 35 50

Energibehovet i kalderen beregnes p4d samme made som i bygningen, dog séledes at der kun regnes
varmetab fra kaelderen ved 15 °C rumtemperatur i kelderen, hvis kelderen er opvarmet til mellem 5
°C og 15 °C. For uopvarmede keldre regnes alene med varmetab mod kalder. Bygningsdelene i
keelderen skal isoleres svarende til den valgte rumtemperatur.”

Tabel 3 bliver herefter tabel 4.

83. 1 bilag 6, inds=ttes som kap. 4:

4. Elevatorer

Bestemmelserne om elevatorer i kapitel 8.8 er baseret pa den tyske standard VDI 4707 Aufziige
Energieeffizienz, Mérz 2009. Det er ikke et vilkdr, at producenten har féet certificeret elevatorens
energiforbrug af tredjepart, men har producenten féet certificeret elevatoren, og den opfylder
bestemmelserne i kapitel 8.8 stk. 5, vil der normalt ikke veare behov for dokumentation af
elforbruget ved méling.

Det fremgér af bygningsreglementets kapitel 8.8, at energiforbrug under stilstand og under drift skal
males, sdledes at det samlede specifikke elforbrug kan beregnes. Maling vil saledes vere aktuelt for
elevatorer, hvor merkning ikke foreligger eller hvor forbruget er hgjere end forventet. Ved méling
af energiforbruget skal den eventuelle genvundne energi ogsé indg, sa energiforbruget korrigeres
herfor.

ISO standarderne 25745-1 og 25745-2 Energy performance of lifts, escalators and moving walks er
under udarbejdelse. Det forventes, at energibestemmelserne i fremtiden vil henvise til disse
standarder, nar de er vedtaget.

Benyttelsestid
Den anvendte tyske standard inddeler elevatorer i fem benyttelseskategorier athaengig af den
daglige brug.

Tabel 5. Benyttelseskategorier opdelt efter gennemsnitlig brugstid pr. dag bestemt som
gennemsnittet af ture og den gennemsnitlige varighed af en tur. (Uddrag)

Kategori | 1 2 3 4 5

Hyppigh | lav sjelden lejlighedsvis | hyppig meget hyppig

ed

Brugstid | 0,2 0,5 1,5 3 6

Omrade | 0<t<0,3 0,3< t<1 1<t<2 2<t<4.5 4,5<t

Standby | 23,8 23,5 22,5 21 18

tid

(timer)

Typiske | Op til 6 boliger. Op til 20 Op til 50 Mere end 50 Kontorer der er

bygninge boliger. boliger. boliger. over 100 m

r Sma kontorer eller hgje. Store
administrationsbygni | Sma Sma Store kontorer, | hospitaler.
nger med begranset | kontorer fra | kontorer op | mere end 10 Vareelevatorer,




trafik 2til5 til 10 etager. | etager. Store der indgér i en

etager. hoteller. Sma produktionspro
Mellemstore | og middelstore | ces med

Sma hoteller. hospitaler. degnproduktio

hoteller. n
Vareelevato | Vareelevatorer,

Vareelevato | rer med der indgari en

rer med middel produktionspro

begranset trafik ces med

trafik dagsproduktion

Som det fremgar af tabel 5 vil benyttelseskategorierne 4 og 5 sjeldent blive anvendt i Danmark.

Energibehov under korsel

Standarden opererer med en referencetur, der bestar af felgende komplette cyklus

1) Deren abnes

2) Deoren lukkes

3) Tur op (eller ned) med fuld leftehgjde

4) Abning og lukning af elevatorderen

5) Tur ned (eller op) med fuld laftehajde

6) Abning af der

7) Slut pa tur

Tabel 6. Lastspektrum

Last i pct. af nominel last Rejse forhold i pct.
0 50

25 30

50 10

75 10

100 0

For elevatorer med kontravagt lig med elevatorstolens veegt og en yderligere vagt svarende til 40-
50 pct. af elevatorens nominelle last eller for elevatorer med en kompensationsvagt lavere end 30
pet. kan referenceturene gennemferes med tom stol.

For at korrigere vardierne i forhold til lastspektrummet i tabel 6 ved méling med tom stol ganges

der med folgende lastfaktorer:

0,7 for elevatorer med kontravagt (veegt af stol og 40-50 pct. af nominel last),




1,2 for elevatorer uden kontraveagt eller kontravaegt mindre end 30 pct. af stolens vaegt.
Korrektionsfaktorerne benyttes ikke, nir energibehovet er bestemt med referencelasten i tabel 6
Ved méling af energiforbruget skal den eventuelle genvundne energi ogsd indgd, s energiforbruget
korrigeres herfor. Energibehovet bestemmes ved referenceturen i Wh ved at summere de enkelte
energiforbrug op. Dette divideres med den nominelle last og turens leengde. For at sikre

reprasentativiteten gennemfores referenceturene adskillige gange.

Energiforbruget kan vere afthengigt af temperaturforholdene, derfor ber afprevning ske ved
gennemsnitlige temperaturforhold.

Maling af energiforbrug
Maling foretages som angivet i VDI 4707 afsnit 4.3 og 4.4.

Energibehov ved stilstand
Energibehovet ved stilstand beregnes som Esgiistand = Pstilstand X tstilstand

Tabel 7. Energiklasse for stilstand angivet som effekt P

Effekt{W] | <50 [<100 | <200 | <400 | <800 |<1600 |>1600

A B C D E F G

Esuilstand €T €nergibehovet under stilstand i Wh
Psuilstana €1 €ffektbehov stilstand i W

Tsiistand €F tid 1 stilstand i timer h
Energibehov under korsel:

Tabel 8. Specifikt energiforbrug under kersel og energiklasser

Specifikt <0,56 |<0,84 |<1,26 |<1,89 |<2,80 |[<4,20 |>4,20
energiforbrug

mWh/(kg m)

Klasse A B C D E F G

Det specifikke energiforbrug under korsel er udtrykt i mWh/(kg m)

Samlet meerkning
Samlet specifikt energiforbrug for elevatorer i den enkelte benyttelseskategori beregnet som:

Espec = I':‘:spec, kersel max + (PStilsland X tstilstand XIOOO)/ (Q XvX tkmsel)

Hvor:
Espec er specifikt energiforbrug under korsel i mWh/(kg m)



Q er den nominelle last i kg

v er den nominelle hastighed i m/s

t er karetiden

Samlet markning

Eksempelvis er grensen for den samlede energiklasse A i anvendelseskategori 1:
E<0,56 + (50 x 23,8 x 1000)/(Q x v x 0,2 x 3600) = 0,56 + T1
T1=(50x 23,8 x 1000)/(Q x v x 0,2 x 3600)

T2 = (50 x 23,5 x 1000)/(Q x v x 0,5 x 3600)

T3 = (50 x 22,5 x 1000)/(Q x vx 1,5 x 3600)

T4 =(50 x 21 x 1000)/(Q x v x 3 x 3600)

T5=(50x 18 x 1000)/(Q x v x 6 x 3600)

Merkningen er sdledes baseret pd den samlede markning under stilstand og kersel ved at udregne
de nedenstdende grenser:

Tabel 9. samlet energimzrkning baseret pd VDI 4707

Kategori | 1 2 3 4 5

A 0,56+T1 0,56+T2 | 0,56+T3 | 0,56+T4 0,56+T5

B 0,84+2T1 | 0,84+2T2 | 0,84+2T3 | 0,84+2T4 | 0,84+2T5
C 1,26+4T1 | 1,26+4T2

D 1,89+8T1 1,89+8T3

E 2,80+16T1 2,80+16T4

F 4,20+32T1 4.20+32T5
G 4,20+32T1

Frem til 2015 ma4 elevatorer, der opfylder klasse B, benyttes for elevatorer uanset
anvendelseskategori.

Ved installation eller udskiftning af elevatorer i eksisterende bygninger skal de nye elevatorer
opfylde energiklasse B. Bestemmelsen muligger installation af elevatorer, hvor der pa grund af
snavre pladsforhold maske ikke kan etableres tilstreekkelig tophejde eller gruppedybde, og hvor der
maske ikke er plads til kontravaegt.

12015 forventes kravene skerpet til klasse A for alle anvendelseskategorier.”

§2



Stk. 1. Bekendtgerelsen treeder i kraft den 1. januar 2013.

Stk. 2. § 1, nr. 30-31, nr. 42, nr. 44, nr. 49, nr. 58 og nr. 68, treeder i kraft den 1. juli 2013.

Stk. 3. § 1, nr. 69-70 og nr. 83, trader i kraft den 1. januar 2014.

Stk. 4. Bekendtgerelsen finder anvendelse ved ansggninger om byggetilladelse eller anmeldelser,
som indsendes efter bestemmelsernes ikrafitreeden. Hvis byggearbejdet ikke kraever tilladelse eller
anmeldelse, skal bestemmelserne overholdes ved byggearbejder, der pabegyndes efter
bestemmelsernes ikrafttreeden.
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